
 
 

   
RESET DELL’ALLARME A12 DEL REGOLATORE 

RPC 5LGA  
 

 
 
 

 
1. Mettere il regolatore in modalità manuale premendo il tasto           , disinserire i gradini inseriti  e se richiesta inserire la password 001(vedere par.11 

del manuale del regolatore).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tenere premuto il tasto            fino alla comparsa della videata sottostante:   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Premere 3 volte il tasto ▲  comparirà:  
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4. Premere il tasto            comparirà: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Tenere premuto il tasto▲   fino a quando compare la scritta  OK.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Premere il tasto            e successivamente il tasto ▲   per due volte, comparirà: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Premere il tasto  
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA TECNICA 
 

Per avere informazioni rivolgersi a: 
 

ICAR S.p.A. 
Via Isonzo 10 - 20900 Monza (MB) - Italia 
Tel. +39 039 83951 - Fax +39 039 833227 

 

Ufficio Vendite:    sales@icar.com 

 

Assistenza Tecnica:   tech.cv@icar.com 
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